LE NIVEAU DE LA NAPPE PHREATIQUE D'ALSACE
Situation du 10 septembre 2019

Les cumuls de précipitations* agrégées en
Alsace pour le mois d’aofit sont de 67 mm,
soit un léger déficit de 6 %. La tendance se
poursuit avec un quatrieme mois consécutif
affichant une pluviométrie inférieure a la
normale. Les cumuls sont compris entre 30
et 75 mm dans le Bas-Rhin (déficit entre 25
et 50 %) et entre 75 et 150 mm dans le
Haut-Rhin (bilan excédentaire).

Les débits moyens des cours d’eau* en aout
sont encore inférieurs aux normales, mais
stables ou en Ilégére hausse dans le
Haut-Rhin, tandis que le déficit reste
important dans le Bas-Rhin (Zorn, Moder et
surtout Giessen avec observation d’assecs).
Le Rhin présente des débits tres proches des
moyennes.

Les niveaux moyens de la nappe au mois
d’aott sont en baisse au nord de 1’Alsace et
dans la partie sud (Sundgau oriental, fossé
de Sierentz et secteur Thur), stables autour
de Strasbourg et en légére hausse dans la
partie centrale de la plaine rhénane et le long
du Rhin. Les niveaux restent encore partout
en dessous des normales de saison.

Par rapport aux valeurs du 05 aout, les
niveaux de nappe du 10 septembre sont en
hausse de +4 cm a Rossfeld, +5 cm
Reichstett, +7 cm a Fessenheim, +14 cm
Lipsheim, +16 cm a Holtzwihr, +35 cm
Hettenschlag et en baisse de -11 cm
Sessenheim, ainsi qu’a Habsheim (puits
sec).
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* Données météorolgiques (Météo France) et hydrologiques (DREAL Grand Est) extraites du bulletin hydrologique mensuel édité par I’APRONA.
Document consultable sur : http://www.aprona.net/FR/publications/documentation-piezometrie.html



